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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
Oswietlenie ulicy Ks. Mieczystawa Szostka w tazach.

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowag linii napowietrznej nn oswietlenia terenu

1.3.Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

« montazem stupéw oswietleniowych

« ukladaniem przewodow elektrycznych

« montazem opraw oswietleniowych na stupach oswietleniowych

ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

« kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

« wykonaniem wszelkich robét pomocniczych

« utozeniem wszystkich materiatéw w sposoéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

« wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych
w dokumentaciji,

« przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element linii energetycznej.

1.4.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami. a takze
podanymi ponizej:

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze byé pod napieciem a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng)

Przewody linii energetycznych — materialy stuzgce do przesytania energii elektrycznej, w wybrane miejsce.

Konstrukcje wsporcze — zesp6t elementdéw, pomiedzy ktérymi rozwiesza sie przewody linii energetycznych
lub na ktérych osadza sie elementy wyposazenia linii energetycznych oraz oprawy oswietleniowe.

Obostrzenie — wszelkie dodatkowe wymagania dotyczace linii, dla ktérej wymagane jest zwiekszone
bezpieczenstwo.

Skrzyzowanie — pokrywanie lub przecinanie sie dowolnej czesci rzutu poziomego dwéch lub wiecej linii
energetycznych lub linii energetycznej z drogg komunikacyjng, budynkiem lub budowla.

Zblizenie — wystepuje wowczas jesli odlegtosé rzutéw poziomych linii innego obiektu jest mniejsza od potowy
wysokosci zawieszenia najwyzej potozonego, nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi jednoczes$nie
skrzyzowanie (nie zachodzi, gdy r6zne linie prowadzone sg na wspdlnej konstrukciji).

Typy skrzyzowan i zblizen linii energetycznych:

« Wzajemne oraz z przewodami trakcji elektrycznej i liniami telekomunikacyjnymi; takze dwie lub wiecej
linii prowadzonych na wspadlnej konstrukcji wsporczej;

« Z budynkami;

« Zrurociggami, tadmociggami itp.;

» Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, sluzami itp.;

« Z drogami komunikacyjnymi: kotowymi, kolejowymi (w tym kolejami linowymi), wodnymi (w tym ze
szlakami turystycznymi);

« Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej ponizej.

Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyzowaniach i zblizeniach z
obiektami, minimalne odlegtosci pomiedzy elementami oraz sposoby wykonywania podaje PN-75/E 05100
Elektroenergetyczne linii napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Przylacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potaczona z
wewnetrzng instalacjg zasilajgcg, w miejscu stanowigcym granice wilasnosci miedzy dostawca i odbiorcg
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energii elektrycznej.

Wewnetrzna instalacja zasilajaca — instalacja elektryczna od granicy wilasnosci urzgdzen do zaciskow
wyjéciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekitadnik prgdowy).

Przygotowanie podtoza — zesp6t czynnosci wykonywanych przed ukfadaniem przewoddéw majgcych na celu
zapewnienie mozliwosci utozenia przewodéw zgodnie z dokumentacjg; tu zalicza sie nastepujace grupy
czynnosci:

— montazu uchwytow do rur i przewodow;
— montaz konstrukcji wsporczych.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczagce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacje robdt montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:
— projekt budowlano wykonawczy

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pbzniejszymi zmianami),

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji linii energetycznych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego
standardu wykonania i okreslenia whasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1.0golne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy
stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, zaopatrzone w cechy producenta

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majagcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

— wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.Przewody — rodzaje i uktady

a) Przewody - Przewéd YDY 2x1,5mm2 stosowany do poditgczenia opraw oswietleniowych

2

b) Przewdd AsXSn2x25mm“ 1kV stosowane do wykonania lini napowietrznej o$wietlenia terenu

C) Rury gietkie $r. 16 do ochrony przewod6w w wysiggnikach odporne na promieniowanir UV.
2.2.2. Oprawy oswietleniowe

Projektuje sie oprawy:

- Uliczna w Il klasie ochrony typu SGS 101 1xSON-T70W lub réwnowazne

2.2.3. Stupy o$wietleniowe

Do o$wietlenia ulicy projektuje sie stupy E-10,5/2,5 i ZN-10/200
2.2.4.Gniazda bezpiecznikowe stupowe do montazu na liniach izolowanych

2.6.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robt montazowych linii energetycznych
Wyroby do rob4t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez
karty katalogowe wyrobdow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobow i materiatbw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.7.Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalaciji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), konce przewodéw izolowanych producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci
do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wpltywami
atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Szczegolnie narazone na uszkodzenia sg stupy dlatego wszelkie roboty przetadunkowe nalezy
wykonywaé dzwigiem z nalezytg starannoscig i zabezpieczeniem prze uszkodzeniem lakieru.

Miejsce skiadowania na budowie powinno by¢ suche, niezarosniete, posiada¢ dogodny dostep i dojazd.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdbIne wymagania dotyczace sprzetu
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Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.Transport materiatéw

Podczas transportu na budowe, ze skladu przyobiektowego na stanowisko robocze nalezy zachowaé
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materialdbw do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu
wynoszg dla bebnéw: —15C i -5 dla kr gzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stupy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.
Stosowac¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0goIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng i umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i jakosé wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy dokona¢ przy udziale geodety trasowania przebiegu
linii energetycznej, z zaznaczeniem palikami jej charakterystycznych punktow.

5.2.Wykopy pod stupy i kable

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy sprawdzi¢ czy w jego strefie nie znajdujg sie
urzgdzenia podziemne. Przy czynnych urzadzeniach prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z wtascicielami
tych urzgdzen. W miejscu prowadzenia wykopow nalezy zdjgé 20cm warstwe gruntu rodzimego.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Zasypanie wykopu nalezy wykonac¢
warstwami 20-30cm z zageszczeniem gruntu.

5.3.Ukfadanie przewodow

Przewody izolowane montowac¢ z naprezeniem 32MPa z wykorzystaniem osprzetu odciggowego i
przelotowego przewidzianego do montazu linii izolowanych i dostosowanych do przkroju linii 2x25mm? -

5.4.Montaz stupow
Stupy nalezy ustawia¢ przy pomocy dzwigu , cze$¢ stupa zakopanego w ziemi i 0,3m nad powierzchnie
ziemi zabezpieczy¢ preparatem izolacyjnym do betonu .

5.5 Montaz opraw o$wietleniowych

Montaz opraw oswietleniowych na stupach wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta przy pomocy
samochodu z balkonem. Oprawy przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ poprzez poditgczenie jej pod
napiecie i zaswiecenie. Przed montazem oprawy nalezy  w wysiegnik wciggna¢ przewdd zasilajgcy

przewod dodatkowo w wysiegniku prowadzi¢ w rurkach gietkich . Oprawy nalezy mocowaé w sposob
trwaly , aby nie zmieniaty swojego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

Stosowac typowe wysiegniki o wysiegu 1500mm i kacie 10° ocynkowane
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-HD
60364-6-61

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiladajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

— jakosci i zgodnosci wykonania rob6t z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami
budowy oraz bhp,

— poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacji technicznej, norm,
przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
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Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagahn podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego
wptywu na jakos$é funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$c.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robdt montazowych instalacji linii elektroenergetycznych

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
— dla przewodowi kabli : km, m

— dla osprzetu : szt., kpl.,

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1.Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen

7.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych wplyw na
wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:

« usytuowanie i ustawienie stupow,

» ulozenie przepustow pod drogami
7.1.2. Odbior czesciowy

« Odbiorowi czesciowemu podlega wykonanie wykopéw, utozenie i oznaczenie opaskami identyfikacyjnymi
kabli przed zasypaniem, jakos¢ i prawidtowos¢é montazu stupéw, zabezpieczenie kabli nn i sn

7.1.3. Odbiodr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy przeprowadzié po
zakonczeniu robo6t elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi catosci instalacii

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych elektroenergetycznych okresla oddzielna umowa zawarta z inwestorem.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.Normy

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-04700

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badanh odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-HD 60439-3

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesé 3: Wymagania dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i
sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby
niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.

PN-HD 60439-4

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace zestawOw przeznaczonych do
instalowania na terenach budéw (ACS).

PN-HD 60439-5
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Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczegdlowe dotyczace zestawodw
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogélnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.

PN-HD 60598-1

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-HD 60598-1

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-HD 60598-1

Oprawy oswietleniowe. Wymagania og6lne i badania (Zmiana A11).
PN-HD 60598-1

Oprawy oswietleniowe. Wymagania og6lne i badania (Zmiana A11).
PN-HD 60598-1

Oprawy oswietleniowe. Wymagania og6lne i badania (Zmiana A12).
PN-HD 60598-1

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-HD 60598-1

Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

PN-HD 60598-2-3

Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczego6towe. Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

9.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

9.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (czes¢ V). Wydanie 2,
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

— Katalogi i karty materialowe producentow.

9.2.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zmianami).

9.2.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny speinia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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