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OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane z późniejszymi zmianami oświadczam, że

niniejsza dokumentacja projektowa pn.

Termomodernizacja oraz remont budynku pełni ącego funkcje społeczno - kulturalne

w Trzebyczce na działce nr ew. 110 /2.

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, zawartą

umową z Inwestorem oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

mgr in ż. Seweryn Urba ński
uprawnienia budowlane do projektowania  bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi:

– umowa z Inwestorem,

– ustalenia z Inwestorem,

– warunki techniczne wydane przez PROMAX sp z o.o. znak: L.dz./995/PW/2016

– obowiązujące normy i normatywy,

– wizja lokalna,

– mapa do celów projektowych

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  Projekt  Budowlany  przyłącza

wodociągowego do budynku  pełniącego funkcje społeczno – kulturalne w Trzebyczce na

działce nr ew. 110 /2.

Projekt  przyłącza  wodociągowego obejmuje  odcinek  od włączenia  do  istniejącego

sięgacza  zlokalizowanego  na  działce  inwestora  do  studzienki  wodomierzowej  i  dalej  do

budynku. Przyłącze połączyć z nowo projektowaną instalacją wodociągową. 

Studzienkę  wodomierzową  wraz  z  osprzętem  wykonać  zgodnie  z  rysunkiem

szczegółowym.  Należy  stosować  studnie  mrozoodporne  i  wodoodporne.  Bezwzględnie

należy stosować się do postanowień zawartych w załączonych warunkach technicznych.

.3. WARUNKI GEOLOGICZNE ORAZ POZIOM WÓD GRUNTOWYCH

Dla trasy projektowanego przyłącza nie przeprowadzono wierceń geologicznych, stąd

dane na temat warunków gruntowo – wodnych przyjęto w oparciu o informacje uzyskane od

okolicznych mieszkańców.

W przeważającej części występują utwory piaszczyste i gliniaste.  Grunty zalegające

należą   do kategorii III i IV, sporadycznie może  wystąpić inny rodzaj gruntu.  Odwodnienie

wykopów  w  przypadku  pojawienia  się  wody  gruntowej  należy  wykonywać  igłofiltrami

rozstawionymi jednorzędowo lub dwurzędowo. Zaleca się przeprowadzenie robót w okresie

suchym. W przypadku intensywnych opadów  i pojawienia się  wody gruntowej może zajść

konieczność obniżenia zwierciadła wody za pomocą pompowania w otwartym wykopie

4



3. ISTNIEJĄCE WARUNKI TERENOWE

Rozwiązanie projektowe budowy przyłącza wodociągowego zaprojektowano w oparciu  o

wytyczne Inwestora.

Istniejącą  infrastrukturę  stanowią:  istniejący  wodociąg,  do  którego  następuje  włączenie,

kanalizacja sanitarna,  kable energetyczne oraz telekomunikacyjne.

Roboty  z  wykorzystaniem  sprz ętu  zmechanizowanego  wykonywa ć  z  zachowaniem

szczególnej ostro żności.

4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH – PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Włączenie  projektowanego  przyłącza  wodociągowego  nastąpi  do  istniejącego  sięgacza

znajdującego  się  na  działce  inwestora.  Na  przyłączu  należy  zabudować  wodoodporną  i

mrozoodporną  studzienkę  wodomierzową. Studzienkę wyposażyć  w następującą  armaturę

(patrząc  od  sieci  wodociągowej):  zawór  grzybkowy  przelotowy  prosty  DN32,  wodomierz

skrzydełkowy JS2,5 DN20, zawór grzybkowy przelotowy prosty DN32, zawór antyskażeniowy

EA251 DN32,  zawór grzybkowy przelotowy prosty DN32.

Przyłącze wodociągowe o długości 17,62 m zaprojektowano z rur PE100 Ø 40/3,7 mm SDR

11.  Przejście  projektowanego  przyłącza  pod  fundamentem  budynku  wykonać  poprzez

założenie rury ochronnej z płozami dystansowymi  Ø 110 mm.

Do budowy przyłącza wodociągowego należy zastosować rury PE odpowiednio oznakowane

taśmą  ostrzegawczo-lokalizacyjną  koloru  niebieskiego o  szerokości  200 mm z  zatopiona

wkładka metalową. Taśmę prowadzić na wysokości 50 cm pod poziomem gruntu.

Zagłębienie  przyłącza  wodociągowego  wynosi  1,70  m,  licząc  od  poziomu terenu  do  osi

rurociągu. Trasę  przyłącza wodociągowego przedstawiono na rys.  nr  1 i  2.  W przypadku

konieczności wypłycanie przewodu, przewód należy ocieplić obsypką izolacyjną lub matami

izolacyjnymi. 

Wszystkie połączenia należy wykonać za pomocą zgrzewu elektrooporowego. 

Do pomiaru  ilości  wody będzie  służył  węzeł  wodomierzowy,  zlokalizowany w  studzience

wodomierzowej.  Wodomierz  dobrano  dla  budynku  jednorodzinnego,  uwzględniając

zamontowane standardowe przybory sanitarne. Nominalny strumień objętości: Qn=2,5 m3/h.

Przed  oddaniem  przyłącza  do  eksploatacji  należy  przeprowadzić  próbę  szczelności  wg

obowiązującej  normy.  W  trakcie  próby  należy  sprawdzić  wszystkie  złącza  zgrzewane

badanego  odcinka  instalacji.  Ciśnienie  próbne  wynosi  nie  mniej  niż  1,0MPa.  Próbę

szczelności  wykonać  zgodnie z normą  PN-B-10725. Wykonany odcinek należy dokładnie

przepłukać i zdezynfekować po pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności.

Wszystkie  zastosowane  materiały  i  uzbrojenie  powinn y  być  wykonane  zgodnie

z polskimi normami i posiada ć aprobat ę techniczn ą.
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Przed przyst ąpieniem do prac wykonawca ma bezwzgl ędny obowi ązek zapoznania si ę

z warunkami  uzgodnie ń  i  warunkami  technicznymi  zał ączonymi  do  niniejszego

projektu i przestrzegania tych że warunków.

5.  ROBOTY ZIEMNE

Roboty  ziemne  należy  prowadzić  zgodnie  z  normą  PN-B-10736:1999  „Roboty  ziemne  -

wykopy pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne”. Roboty można prowadzić  w sposób

zmechanizowany.

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  kontrolne  wykopy  celem  zlokalizowania

istniejącego  uzbrojenia  podziemnego.  Roboty  ziemne  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia

podziemnego należy prowadzić ręcznie.

Po zakończeniu robót należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i całość

robót zgłosić do odbioru. 

Montaż przewodów z tworzyw sztucznych wykonywać przy temperaturze otoczenia min. 5ºC.

Opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopu wykonać po uprzednim przygotowaniu

podłoża.  Montaż  przeprowadzić  tak,  aby  zapewnić  utrzymanie  kierunków  i  spadków.

Bezpośrednio przed ułożeniem w wykopie należy sprawdzić stan techniczny rur.

Wiążące  są  szczegółowe  warunki  wykonania,  określone  w  instrukcjach  montażowych

producentów rur.

Należy wykluczyć  możliwość  styku ścian zewnętrznych przewodów z tworzyw sztucznych

z kamieniami lub innymi przedmiotami twardymi.

Przyłącze  wodociągowe  i  kanalizacji  sanitarnej  należy  ułożyć  na  podsypce  piaskowej

grubości 20 cm i obsypać piaskiem grubości 30 cm. 

Po zasypaniu wykopu należy zapewnić zagęszczenie gruntu 98 %.

Wszystkie nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego.

Umocnienie  wykopów  wykonać  za  pomocą  szalunków  z  pali  szalunkowych  stalowych

(wyprasek) z zachowaniem zasad BHP.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania obiektu (projektowane przyłącze wodociągowe) mieści się w całości w

granicach działek, po których została zaprojektowana inwestycja. Projektowana inwestycja

nie będzie oddziaływać na działki sąsiadujące.  

7.  ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L.p. Rury i uzbrojenie przył ącza wodoci ągowego Ilo ść
1 Rura PE100 Ø 40/3,7 mm SDR 11 (do ściany budynku) 18 m
3 Rura ochronna z płozami dystansowymi stal Ø 108 mm 5,00 m
5 Rura stalowa DN32 3m
7 Kompletny zestaw wodomierzowy 1 szt.
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UWAGI:

� Wykonawca  ma  bezwzględny  obowiązek  zapoznania  się  z  warunkami  uzgodnień,

podanymi przez poszczególnych użytkowników w pismach uzgadniających załączonych do

niniejszego projektu i przestrzegania tychże warunków.

� Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca powiadomi wszystkich użytkowników

uzbrojenia terenu oraz właściciela drogi na dwa tygodnie przed rozpoczęciem prac, celem

pełnienia nadzoru.

� Całość prac należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz „Warunkami Technicznymi

Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano  –  Montażowych  Cz.  II  Instalacje  Sanitarne  i

Przemysłowe” i obowiązującymi przepisami bhp.

� Urządzenia  i  materiały  użyte  przy  wykonawstwie  powinny  posiadać  dopuszczenia  do

stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty.

� W  przypadku  prowadzenia  prac  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  słupów

oświetleniowych i  elektrycznych (w odległości mniejszej niż 1,0 m) należy zabezpieczyć je

odciągami przed powaleniem.

� Zabrania się uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociągowej.

� Dopuszcza  się  przy  wykonywaniu  przedmiotowej  inwestycji  zastosowanie  materiałów

innych  od  wskazanych  w  niniejszej  dokumentacji  pod  warunkiem  spełnienia  wszystkich

wymogów, parametrów technicznych i jakościowych, wskazanych w opracowaniu.

� Wszelkie zmiany dokumentacji należy uzgadniać z projektantem. 
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1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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2. ZAŚWIADCZENIE DO IZBY IZBY SAMORZ ĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA
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