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1. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow:

1. Obowigzujgcy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: UCHWALA NR XX/179/16
RADY MIEJSKIEJ W £AZACH z dnia 14 wrze$nia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy tazy.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane — Przed ztozeniem dokumentacji Projektu Budowlanego do Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Katowicach oraz Wydziatu Architektury Starostwa Powiatowego w Zawierciu,
celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, nalezy przygotowaé odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce prawo do dysponowania przedmiotowym budynkiem i dziatkg na cele budowlane w
celu mozliwosci realizacji inwestycji (oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane).

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
a) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) ( z p6zn. zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072) (z p6zn. zm.),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 690) (z p6zn. zm.),

d) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109 poz. 719) (z p6ézn. zm.),

e) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.
2012 poz.463).

f) Wydawanie pozwolen wojewddzkiego konserwatora zabytkow na roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw reguluje w szczegdlnosci: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. 22021 r. poz. 710 ze zm., dalej cyt. jako uoz) oraz
rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2021 r. poz. 81 ze zm.).

Ponadto nalezy uwzgledni¢ wszystkie pozostate wymagania dotyczgce przedmiotowego budynku
zwigzane z zakresem planowanych przedsiewzie¢ architektoniczno-budowlanych zawarte w
przepisach odrebnych.



2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

2.1. Opis ogolny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z programem

postepowania konserwatorskiego oraz realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich i

budowlanych dla inwestyc;ji pn.:

,Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane przy zabytkowym kosciele w

Chruszczobrodzie. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. sw. Stanistawa Biskupa w Chruszczobrodzie, ul.
Jozefa Bema 2, 42-450 Chruszczobrod”

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy stanowi podstawe do:

przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”,
przygotowania oferty przez wykonawce,
zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

a.

Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z programem konserwatorskim w
zakresie obejmujgcym wszystkie prace budowlane i konserwatorskie zgodnie z kosztorysem
szacunkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU.

. Opracowanie projektu technicznego, wykonawczego w zakresie konstrukcji, branzy sanitarne;j

oraz elektryczne;.
Opracowanie koniecznych ekspertyz dotyczacych stanu technicznego poszczegoélnych
elementéw budynku wchodzgcych w zakres opracowania.

. Sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét wedlug wymagan

zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2021r. poz. 2454 z pdzniejszymi zmianami).

. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie

wynikajagcym z przepisow, w tym pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na
budowe, w tym badan archeologicznych, architektonicznych, geologicznych i innych
niezbednych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego.

Sporzgdzenie przedmiaru robot oraz kosztorysu inwestorskiego wraz z harmonogramem prac.

. Petnienie nadzoru autorskiego podczas czasu trwania catej inwestyciji.

. Uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczacej odbioru

przedmiotu zaméwienia.
Wykonanie robot budowlanych na podstawie sporzadzonego projektu i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.



Prace budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia:

a. Wykonanie izolacji pionowej lub poziomej fundamentow.
b. Wykonanie drenazu opaskowego.

o

Likwidacja pozostatosci betonowych nawierzchni i szczelnych betonowych opasek wokoét
budynku, wykonanie opaski zwirowej z podbudowsa.

Remont lub wymiana tynkéw cokotowych z odsadzka.

Konserwacja czesci witrazy i remont slusarki okienne;j.

Remont i konserwacja stolarki drzwiowe;.

@ - o o

Prace dociepleniowe zwigzane z zatozeniem paroprzepuszczalnej izolacji nad sklepieniami

nawy gtéwnej i prezbiterium.

h. Wykonanie drewnianych podestéw komunikacyjnych nad sklepieniami, w poziomie poddasza
nieuzytkowego.

i. Remont i wzmocnienie konstrukcji dachowej dachu nad nawg gtéwng, transeptem pozornym,
prezbiterium i nawami bocznymi.

j- Wymiana poszycia dachowego wraz z orynnowaniem w zakresie dachu gtéwnego, cze$ciowa lub
catosciowa wymiana poszycia w zakresie wiezy i sygnaturki.

k. Wykonanie instalacji elektrycznej w poziomie poddasza nieuzytkowego.

I. Wykonanie instalacji odgromowe;j.

2.2. Charakterystyczne parametry i opis obiektu.

Sytuacja:

Potozony nad rzeka Mitregg, Chruszczobrod jest jedyng o tej nazwie miejscowoscig w Polsce.
Kosciot usytuowany na skrzyzowaniu dawnych szlakow z potudnia na potnoc i wschodu na zachod.
Otoczony wokoét murem, przy ktorym od zachodu rosng ponad stuletnie lipy i buki. Od strony
potudniowej znajduje sie plebania. Od strony wschodniej za drogg dawna organistéwka obecnie
kaplica pogrzebowa. W poblizu szkota wiejska.

Rzut, bryta, konstrukcja:

Bryta kosciota po licznych rozbudowach zatracita pierwotny barokowy ksztatt. Kosciot orientowany,
trojnawowy, bazylikowy o dwuspadowych dachach konstrukcji drewnianej ptatwiowo-krokwiowej
pokrytych blachg ptaskg ocynkowang. Hetm wiezy barokowy. Na przecigeciu sie dachow nawy i
pseudotranseptu - sygnaturka z latamig. Masyw wiezy wpisany w dach, w nim kruchta z gtéwnym
wejsciem do kosciota. Kosciot murowany, tynkowany, zatozony na rzucie prostokata z trojboczng
absydg obramiong zakrystig i sktadzikiem po obu stronach. Dachy zakrystii, sktadziku i naw
bocznych pulpitowe pokryte blachg ptaskg ocynkowang.

Elewacje:
Na elewacjach szczytowych pseudotranseptu po jednym duzym oknie okragtym oraz wneki z

potkolistymi zwienczeniami a w nich rzezby, partie szczytowe z matymi okragtymi okienkami. Gzyms
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podokapowy przechodzi na $ciany szczytowe wydzielajgc trojkagtne szczyty. Sciany boczne naw
tréjosiowe z wydzieleniem pdl okiennych lizenami, okna nawy gtéwnej zamkniete potkoliscie, w
nawach bocznych okna prostokatne z tukiem odcinkowym w nadprozu. Sciana wschodnia absydy z
wnekag w ktorej znajduje sie rzezba Chrystusa ukrzyzowanego. Prezbiterium w $cianach bocznych
posiada po jednym oknie prostokgtnym z potkolistym zamknieciem. Fasada frontowa z czytelnym
uktadem bazylikowym, z ryzalitem prostokgtnym wiezy, ktéra ponad dachem przechodzi w
o$mioscienny prostopadto$cian przekryty barokowym hetmem z latarnig. Fasada wejSciowa
trojosiowa, na osi srodkowej wejscie poprzez kruchte do kosciota, nad wejSciem data przebudowy
kosciota 1894, oraz wykonany w tynku krzyz.

Whetrze:

Sklepienie kolebkowe nawy gtdéwnej, jest urozmaicone pasami i gipsaturg w ksztatcie kasetonow.
Posadzka lastrykowa z czerwonymi pasami, wykonana w 1922 r. Nawy boczne rozdzielone od nawy
gtéwnej trzema arkadami kazda. Prezbiterium od nawy gtéwnej rozdziela Sciana z fukiem teczowym.
Dwie kaplice boczne tworzg pozorny transept. Prezbiterium zakohczone szerokg apsydg. Do
prezbiterium od potudnia przylega zakrystia a od potnocy skarbczyk. Oba wyposazone w wejscia
zewnetrzne. W nawie potudniowej stoi renesansowy ottarz Ukrzyzowanego Jezusa Chrystusa, w
nawie potnocnej znajduje sie ottarz $w. Antoniego. Gtéwny oftarz z obrazem Matki Bozej Snieznej
wyposazony w zasuwe, oftarze boczne wykonat rzezbiarz Antoni Matek. Wnetrze kosciota bogato
polichromowane z motywami roslinnymi i figuralnymi. W kosciele nad kruchtg zabytkowe z 1914
organy na kondygnacji chéru, zamknietego miekko poprowadzong linig balustrady neobarokowe;.
Po lewej stronie nawy gtéwnej na jednym z filarbw podtrzymujgcym klasycystyczne arkady
umiejscowiona jest barokowa ambona z baldachimem. W kosciele znajdujg sie drewniane rzezby
Matki Bozej i Sw. Anny pochodzgce prawdopodobnie z ottarzy drewnianego poprzedniego kosciofa.
Rzezby te ze wzgledu na ukfad fatdow szat zaliczone zostaty do grupy obiektéw zaleznych od
kompozycji ikonograficznej charakterystycznej dla Wita Stwosza, pochodzg z XVII! w. Ponadto
znajduje sie tutaj monstrancja z 1766 r., zabytkowa ksiega Bractwa sw. Anny z 1683 r.,dwa kielichy
rokokowe z ktorych jeden datowany na 1770 r. a drugi z pot. XVIIl.- 1756 r., feretron z ludowg
rzezbg Matki Bozej, epitafia rodziny Grabianskich z 1843 r, tablica pamigtkowa z 1667. Z wiezy
zostaty zagrabione przez Niemcow podczas ostatniej wojny dwa dzwony ze spizu wykonane w

okresie miedzywojennym

Instalacje:
Kosciot wyposazony jest w instalacje gazowa, ogrzewanie i instalacje elektryczna.

Budynek kosciota jest objety ochrong konserwatorska:

Wohis do rejestru zabytkéw nr 793/67 decyzja z dnia 17 czerwca 1967 r.,

Budynek kosciota petni funkcje sakralng. Prace przewidziane niniejszym zamowieniem bedg
realizowane w budynku czynnym.



Powierzchnie budynku:
—  Powierzchnia zabudowy: 690 m2
—  Powierzchnia uzytkowa 650 m2
—  Kubatura budynku 4800 m3

Budynek wyposazony jest w instalacje:
— instalacja elektryczna,
— instalacja c.o.,
— instalacja wodna i kanalizacyjna,
— instalacja gazowa,

W wyniku przeprowadzenia zamierzenia budowlanego zmianie nie ulegna:

e sposdb zagospodarowania terenu dziatki,
e sposob uzytkowania budynku,

e kubatura budynku

e powierzchnia uzytkowa,

e powierzchnia zabudowana,

e orazinne parametry charakterystyczne budynku.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca wykona niezbedne inwentaryzacje architektoniczne, konstrukcyjne oraz instalacyjne.
Prace projektowe nalezy wykonac¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja
projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-
budowlane, przepisy powigzane i normy. Dokumentacja musi zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Roboty budowlane zostang wykonywane na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji wykonawcze;.

Po zakonczeniu robot Wykonawca przygotuje dokumentacje powykonawczg wykonanego zakresu
robot.

Z informacji o aktualnym stanie budynku, wynikajg nastepujace uwarunkowania:

o zastosowane materialy i technologie rob6t muszg gwarantowac¢ okres uzytkowania jak dla
budynku nowo wznoszonego;

¢ w budynku nalezy wykona¢ roboty uzupetniajgce i naprawcze uwzgledniajgce stan obiektu, a
niezbedne dla zapewnienia wiasciwych parametréw technicznych, estetycznych i
eksploatacyjnych;

e transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowié
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania kosciota;



teren prac winien by¢é wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb postronnych;
sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego;
materiaty z rob6t rozbidrkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce na ich sktadowanie;

wykluczone jest skladowanie i magazynowanie materiatdbw fatwopalnych; materiaty takie

powinny by¢ dowozone na biezgco, w iloSci nie przekraczajgcej dziennego zuzycia;

nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac

powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

2.4. Zakres opracowania dokumentaciji projektowej winien uwzgledniaé:

Zakres projektu wykonawczego:

konstrukcja,

instalacje sanitarne: drenaz opaskowy,

instalacje elektryczne w zakresie oswietlenia i instalacji gniazd wtyczkowych w poziomie
poddasza nieuzytkowego, instalacja odgromowa,

specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,

inne opracowania niezbedne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentacji.

Wymagana ilosci egzemplarzy:

projekty wykonawcze oraz dokumentacja powykonawcza — po 5 egzemplarzy + wersja
elektroniczna na ptycie CD

STWIOR - po 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie CD

inne opracowania niezbedne do realizacji robdt i zatwierdzenia dokumentacji — po 5
egzemplarzy + wersja elektroniczna na ptycie CD

2.5. Wymagana forma i tres¢ dokumentaciji:

Projekt

wykonawczy nalezy opracowa¢ z uszczegodtowieniem rozwigzan, jednoznacznym

okresleniem parametrow technicznych i standardow wykonczenia.

Dokumentacja winna zawierac:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, itp.), rysunki szczegdtow i detali
wraz z dokladnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych
na identyfikacje materiatu, urzadzenia;

informacje na temat zagrozeh wystepujgcych w trakcie prowadzenia robdt oraz o
koniecznosci opracowania planu ,bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét powinna by¢ opracowana na podstawie

dokumentacji projektowej i powinna zawiera¢ w szczegodlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne



do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot

budowlanych, wtasciwoséci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania

poszczegolnych robot.

Specyfikacje nalezy opracowac zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454 z
pbzniejszymi zmianami),

Innymi obowigzujgcymi przepisami.

2.6. Wymogi Zamawiajacego w zakresie opracowania dokumentaciji:

Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze spotkanie
robocze z Zamawiajgcym, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegotowe;j
wizji lokalne;.

Na etapie uscislania koncepcji i opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym
w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i materiatowych.
Uzyskanie wszystkich uzgodnieh wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen.
Uzgodnienie dokumentacji przez wszystkich rzeczoznawcéw, w tym: bhp, san-hig., ppoz. —
jesli bedzie to konieczne.

Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w wersji drukowanej i elektronicznej (pdf i
edytowalnej).

Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang oraz umozliwiac¢
odczytanie plikbw w programach:

Adobe Reader — catos¢ dokumentacji (*.pdf)

MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwetaryzacyjne, instrukcje (*.doc,*.docx)

AutoCad — kompletne rysunki (*.dwg).

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektéw wykonawczych w oparciu o pisemne
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz prawidtowej
eksploatacji.

Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawierac
protokot koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych
uczestniczgcych w realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta
i sprawdzajgcego oraz zawierac protokdt koordynacji miedzybranzowe;j.



e W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposob czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych).

¢ Dokumentacja podlegata bedzie odbiorowi przez Zamawiajgcego.

2.7. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Celem zadania jest wykonanie dokumentacji - projektu wykonawczego oraz zrealizowanie robét w
formule zaprojektuj i wybuduj, w zakresie:

a. Wykonanie izolacji pionowej lub poziomej fundamentow.

b. Wykonanie drenazu opaskowego.

c. Likwidacja pozostatosci betonowych nawierzchni i szczelnych betonowych opasek wokét
budynku, wykonanie opaski zwirowej z podbudows.

d. Remont lub wymiana tynkéw cokotowych z odsadzka.

e. Konserwacja czesci witrazy i remont slusarki okienne;.

f. Remont i konserwacja stolarki drzwiowe;j.

g.Prace dociepleniowe zwigzane z zatozeniem paroprzepuszczalnej izolacji nad sklepieniami
nawy gtéwnej i prezbiterium.

h. Wykonanie drewnianych podestéw komunikacyjnych nad sklepieniami, w poziomie poddasza
nieuzytkowego.

i. Remont i wzmocnienie konstrukcji dachowej dachu nad nawg gtéwna, transeptem pozornym,
prezbiterium i nawami bocznymi.

j- Wymiana poszycia dachowego wraz z orynnowaniem w zakresie dachu gtéwnego, czesciowa lub
cato$ciowa wymiana poszycia w zakresie wiezy i sygnaturki.

k. Wykonanie instalacji elektrycznej w poziomie poddasza nieuzytkowego.

I. Wykonanie instalacji odgromowe;.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz
prowadzenie robot zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz zaleceniami
szczegbtowymi producentéw materiatow i urzgdzen, Polskimi Normami oraz innymi przepisami

dotyczgcymi przedmiotowych instalacji.

2.8. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie warunkow:

o bezpieczenstwo konstrukcji

e bezpieczenstwo pozarowe

¢ higiena, zdrowie i Srodowisko

10



e bezpieczenstwo uzytkowania
e ochrona przed hatasem

e 0szczednosc energii i izolacyjnosc¢ termiczna.

Proponowane w dokumentacji projektowej materiaty i urzadzenia powinny posiadaé¢ aktualne
dokumenty dotyczgce dopuszczen wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie {j.
aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci itp.

2.9. Przygotowanie inwestycji
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
e uzgodni¢ projekt wykonawczy z Zamawiajgcym
¢ wykonac¢ harmonogram rzeczowo — finansowy.

2.10. Wymagania dotyczace architektury

¢ forma i standard wykonhczenia powinien uwzglednia¢ sposdb przeznaczenia obiektu; uzyte
materiaty wykonczeniowe powinny sie cechowac trwatoscig uzytkows i estetyka,

o wykaz standardéw materiatow wykonhczeniowych — sporzadzony na wstepnym etapie prac
projektowych w uzgodnieniu z uzytkownikiem,

e bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednos¢ energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

e instalacje ukryte - w bruzdach lub w korytkach kablowych natynkowo, zabezpieczone
przed dziataniem szkodliwych warunkéw, do ponownego zamontowania zgodnie ze
stanem istniejgcym, dopuszcza sie niewielkie korekty,

e instalacje elektryczne do ponownego zamontowania zgodnie ze stanem istniejacym,
dopuszcza sie niewielkie korekty,

e izolacje:

— przy doborze materiatéw izolacyjnych nalezy uwzglednic nie tylko ich cechy fizyczne i
mechaniczne (nasigkliwos¢ wytrzymatos¢), ale rowniez opor termiczny,
— do izolacji pomieszczen mokrych mogg byé stosowane materiaty odporne na procesy
korozji biologicznej, nienasigkliwe oraz przenoszgce naprezenia rozciggajgce, ktore
moga wystgpi¢ przy odksztatceniach konstrukcji budynku,

— materiaty zastosowane do izolacji cieplnych wbudowaé w stanie powietrznosuchym.

2.11. Wymagania dotyczace konstrukcji

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukcji. Projekt
elementow konstrukcyjnych powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztow ich wykonania. Nie
ogranicza sie szczegotowych rozwigzan konstrukcyjnych dotyczgcych projektu.
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2.12. Wymagania dotyczace instalacji

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim

Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je

do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra

gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2.13. Wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia

W zakres zamowienia nie wchodzg prace zwigzane z wykonczeniem i wyposazeniem pomieszczen.

2.14. Wymagania w zakresie realizacji robét:

1.

Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacii

projektowe;.

Roboty bedg wykonywane na czynnym obiekcie kosciota. Wykonawca ma obowigzek w

taki sposdb realizowac roboty, by nie zaktdci¢ funkcjonowania obiektu. Roboty ucigzliwe,

gtosne itp. nalezy prowadzi¢ w godzinach, kiedy uzytkownicy sg poza obiektem (jesli to
mozliwe) lub uzgodni¢ godziny ich wykonywania.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg wykonawczg,

wynikajgcg z zapisow w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym oraz uzgodnien z

Zamawiajgcym.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé¢ wykonywanych robdt oraz zgodnosé

wykonania z dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robo6t budowlano -
montazowych oraz wiedzg techniczng.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob bezpieczny,

nie stwarzajgcy zagrozenia dla osdb przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie

jest odpowiedzialny za:

e sporzadzenie i przediozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt, ,plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art. 21 ust. 3 prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art.45 ust.4 prawa budowlanego) — jeden egzemplarz planu ,bioz”’ nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu,

e przedtozenie w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa UM informacji o wytwarzanych
odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania (z przestaniem do wiadomosci
Zamawiajgcego),

o prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlano (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).
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6. Do zakresu obowigzkow Wykonawcy przedmiotu zamowienia w ramach ceny ryczattowej
wchodzi¢ bedzie rowniez :

e organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztow zuzycia wody, zrzutu

Sciekdw, kosztéw energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, itp.,

e natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkod i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét,

e Dprzestrzeganie przy realizacji robot warunkéw zawartych w niezbednych
uzgodnieniach,

e przed rozpoczeciem robot :

— zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem osob trzecich,

— nadzoér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

— pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb
prawidtowej realizacji inwestycji — w szczegdlnosci dla potrzeb zamdwienia
elementéw wymagajgcych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytow,

e utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac, demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu po
zakonczeniu robot.

e opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej

Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach,

e wykonania niezbednych préb, badan uzgodnien, nadzoréw i odbioréw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, m.in. :

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, skuteczno$ci zerowania
— pomiary rezystencji izolacji, uziemien ochronnych i roboczych
— proby szczelnosci instalacji sanitarnych

o skompletowanie i przekazanie witascicielowi lub zarzgdcy obiektu za posrednictwem

Inwestora dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, jak i podlegajgce

przekazaniu inne dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, a takze, w razie potrzeby,

instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem (art.60. Prawa Budowlanego).

7. Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpadow, jako wytworca tych
odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z
poézniejszymi zmianami). Wykonawca ma obowigzek uwzglednia¢ koszt skfadowania,
wywozu i utylizacji odpadéw w cenie ryczattowej. llos¢ oraz miejsce wywozu odpadow
nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom, do wiadomosci ZIM.

8. Magazynowanie odpadow powstajgcych podczas realizacji inwestycji moze odbywac sie
jedynie na terenie, do ktérego ich wytwérca ma tytut prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21).

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz zgodnos$é

wykonania z dokumentacjg przetargowa, =zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
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obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania moga by¢ uzyte materiaty i
urzgdzenia nowe, odpowiadajgce wymogom dokumentac;ji projektowej, ponadto:

e oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejska
aprobatg techniczng (EAT) Iub krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

e umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo,oznakowane, z
zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2021r. poz. 1213 z pdzniejszymi zmianami), znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

e wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okredlony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno -
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

10. Przed dokonaniem zamowienia materiatbw do wbudowania Wykonawca ma obowigzek
dokonaé¢ pomiaréw na obiekcie, przedstawi¢ Zamawiajgcemu i uzytkownikowi propozycije
materiatowe i prébki kolorystyczne celem akceptaciji.

11. Wszystkie nazwy wiasne urzadzen i materiatdw uzyte w dokumentacji przetargowej sg
podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard i mogg byC zastgpione przez inne rownowazne, jednak obowigzek
udowodnienia rownowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, nalezy do Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

2.15. Wymagania w zakresie odbioréw

Odbiér dokumentaciji projektowej

Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamodwieniem po
przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano - wykonawczej opracowanej zgodnie z

wymogami danych do SWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie.
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Odbiér robé6t budowlanych

czesciowy:

— odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z niezbedna dokumentacijg laboratoryjng i
pomiarowg za zakohczone elementy rob6t na podstawie protokotéw odbioru robét,
koncowy:

— Woykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru wpisem w
dzienniku budowy: potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez inspektora
nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,

— Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbior kohcowy przedmiotu zamowienia w
ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce,

— z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbiér kohcowy,
— odbidr po okresie rekojmi,
— odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym.

Wykonanie niezbednych préb, badan uzgodnien, nadzoréw i odbioréw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, m.in.:

— pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej, skutecznosci zerowania,

— pomiary rezystencji izolacji, uziemien ochronnych i roboczych,

— proby szczelnosci instalacji sanitarnych.

W zakresie robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty, ktére sg niezbedne do

wykonania.

3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane —

dziatka nr 6412, potozona w Chruszczobrodzie przy ulicy Jézefa Bema 2, 42-450 Chruszczobrod.
2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

Budowlanego.
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Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc w szczegolnosci
wymagania:

- Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zmianami.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 pozn.
Zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (tekst jednolity: Dz. U.
2021 r. poz. 2454) w sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,

- Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U.2021 poz. 2458) w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2021 poz.1722),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81, poz. 351 z
pozn. zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109
poz.719),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966),

- Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2019 poz. 1337),

- Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie Sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. 2002 Nr 241, poz.2077 z pozn.
Zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U.
2007 nr 143 poz. 1002 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650 z p6zn zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120
poz.1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686 z pozn.
Zmianami),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 nr 122 poz. 1321 z p6zn.
Zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627),

- innych ustaw i rozporzgdzen, przepisow techniczno-budowlanych, Polskich norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlaney.

Zamawiajgcy informuje, iz jest obowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p&zniejszymi zmianami).

4. CZESC KOSZTOWA

Czes¢ Kkosztowa przedstawiona na podstawie zakresu robdét i planowanych kosztéw prac
projektowych, prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych.

Czes¢ kosztowa zawiera zestawienie planowanych kosztow, w szczegdlnosci:

a) Kosztow dokumentaciji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolen oraz z petnieniem funkcji nadzoru
autorskiego na etapie realizacji,

b) Kosztéw badan archeologicznych, architektonicznych, konstrukcyjnych, geologicznych i innych
niezbednych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego,

c) Kosztow wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych.

Zalacznikiem do PFU (zalacznik nr 1) jest kosztorys szacunkowy stanowiacy zestawienie
planowanych prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich dla niniejszego zadania.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KOSZTOW

Wykonanie kompleksowej dokumentac;ji projektowej, 75 000,00 Netto 92 250,00 Brutto
budowlanej i konserwatorskiej. VAT 23%
Uzyskanie koniecznych pozwolen.

Koszty badan architektonicznych, konstrukcyjnych,
geologicznych i innych niezbednych do wykonania
zamierzenia inwestycyjnego,

Petnienie funkcji nadzoru autorskiego na etapie

realizacji

Koszty badan archeologicznych. 10 000,00 Netto 12 300,00 Brutto
VAT 23%

Kosztow wykonania prac konserwatorskich, 1 290 200,00 Netto | 1 586 946,00 Brutto

restauratorskich i budowlanych. VAT 23%

RAZEM 1 375 200,00 Netto | 1 691 496,00 Brutto
VAT 23%
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5. CZESC RYSUNKOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Czes¢ rysunkowa, stanowi zatgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego.
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