DRZWI, OKNA | PRZEGRODY ALUMINIOWE

Szerokosé: 120,00 cm
o1 Wysokosé: 70,00 cm 2szt.
Kolor wg RAL 7040
Symbol o1
Kierunek otwierania state
Materiat PCV

Przeszklenie szktem zespolonym - bezpiecznym.

Okno z mikrowentylacjg _ Szklenie U = 0,9

Parapety systemowe wewngtrzne: Konglomerat gr. 3cm
Parapety systemowe zewngtrzne: blacha powlekana 0,7mm

Szerokos¢: 360,00 cm

02 Wysokos¢é: 70,00 cm st
Kolor wg RAL 7040
Symbol 02
Kierunek otwierania state
Materiat PCV

Przeszklenie szktem zespolonym - bezpiecznym.

Okno z mikrowentylacjg _ Szklenie U = 0,9

Parapety systemowe wewngtrzne: Konglomerat gr. 3cm
Parapety systemowe zewngtrzne: blacha powlekana 0,7mm

Szerokosé: 120,00 cm
Py 3 szt.
03 Wysokosé: 300,00 cm
Kolor wg RAL 7040
Symbol 03
Kierunek otwierania state
Materiaf PCV
Przeszklenie szktem zespolonym - bezpiecznym.
Okno z mikrowentylacjg _ Szklenie U = 0,9
Parapety systemowe wewngtrzne: Konglomerat gr. 3cm
Parapety systemowe zewngtrzne: blacha powlekana 0,7mm

Szerokos¢: 345,00 cm

04 Wysokosé: 300,00 cm 2szt.
Kolor wg RAL 7040
Symbol 04
Kierunek otwierania state - okno narozne

Materiaf PCV
Przeszklenie szktem zespolonym - bezpiecznym.
Okno z mikrowentylacjg _ Szklenie U = 0,9

Parametr akustyczny $cianki z drzwiami Ra1’ 43 dB(Rw 45dB).

Szklenie 4.4.114.4.1 SR..

SK1 Szerokosé: 205,00cm;drzwi 120 [90x30]cm DRZWI WEWNETRZNE THERMOD ID-P
2 szt.
Wysokos’é: 300,00cm;drzwi 200cm Szerokos¢: 90,00 cm
— 19 szt.
Kolor wg RAL 7040 D3 P Wysokosé: 204,00 cm
Symbol SK1 - zewn, naswietle / Kolor wg RAL 7040
- - B - /
Kierunek otwierania rozwieralne Symbol D3
Materiat  |Profil PCV \\ Kierunek otwierania [e]=] 10L
Szklenie szktem zespolonym - N - - - - -
bezpiecznym. N Materiat  |Laminat poliestrowy wzmacniany wioknem
Panel boczny petny, ciepty szklanym. Wypetnienie: piana poliuretanowa
SK2 Szerokosé¢: 210,00cm; drzwi 120 [90x30]cm Samozamykacz.
1 szt. : o
Wysokosé: 300,00cm;drzwi 200cm Drzwi do we wyposazy¢ w kratke went.
\ Kolor wg RAL 7040 o o o
\ — Drzwi higieniczne dla budynkéw uzytecznosci publicznej:
\ Symbol SK2 - zewn, naswietle Standard wykonania rozwieranych pojedynczych drzwi higienicznych przeznaczonych dla inwestycji
N\ i .
- - - - publicznych:
Kierunek otwierania rozwieralne Oscieznica stalowa w kolorze naturalnym;
7 Materiat Profil PCV Skrzydto poszycie: wysokiej klasy laminat poliestrowy wzmacniany wiéknem szklanym 2mm
/ Szkleni K | Rama konstrukcyjna: aluminium anodowane w kolorze naturalnym;
// Z gnle Szkiem zespolonym - Wypetnienie: piana poliuretanowa 45kg/m3
bezpiecznym. Okucia ¢ zamek i klamka bezpieczna U-FORM - LOB
Panel boczny petny, ciepty - 2 zawiasy - ASSA ABLOY
SK3 Szeroko$é: 205,00cm; drzwi 120 [90x30]cm ;do""ot'”"‘ k“z:ory?tykf ?k’zydf' (paleta RAL)
1 szt. o systemu drzwi nalezy zastosowac:
: Wysokosé: 300,00cm;drzwi 200cm + samozamykacze ) o N .
« kratki i tuleje wentylacyjne - w dolnej czg$ci otwory o sumarycznym przekroj nie mniejszym niz 0,022|
\ Kolor wg RAL 7040 m2 dla doptywu powietrza.
\\ Symbol SK3 - wewn, naswietle
N Kierunek otwierania rozwieralne Szerokos$é: 90,00 cm
1 szt.
7 Materiat | Profil PCV D3 EI30 Wysokosé: 204,00 cm
; Szklenie szktem zespolonym - bezpiecznym. Kolor do ustalenia
/ Panel boczny: szklenie szktem zespolonym -
bezpiecznym. Symbol D7 EI30
Systemy PCV Materiat STAL
Mocowanie za pomocg systemowych rozwigzan Kierunek otwierania 1L
Kolor konstrucji RAL 7040 lub zblizony.

drzwi oddzielenia pozarowego, o odpornosci ogniowej EI30

Drzwi wejsciowe nalezy osadzi¢ o wymiarach min.90x200 cm
otwierane na zewnatrz z zamkiem bezklamkowym otwieranym
pod naciskiem, o klasie odpornosci ogniowej El 30.

UWAGA! DOTYCZY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

ALTERNATYWNE PRODUKTY ROWNOWAZNE O PARAMETRACH
JAKOSCIOWYCH, CECHACH UZYTKOWYCH | MATERIALOWYCH CO
NAJMNIEJ NA POZIOMIE PARAMETROW WSKAZANEGO PRODUKTU.

UWAGA! PRZED ZAMOWIENIEM PARAMETRY STOLARKI OTWOROWEJ
NALEZY POWTORNIE SKORYGOWAC NA MIEJSCU BUDOWY ORAZ
SKONTAKTOWAC SIE Z PRODUCENTEM W CELU WERYFIKACJI
ZAMOWIENIA.

Parapety systemowe wewngtrzne: Konglomerat gr. 3cm BRAMA GARAZOWA
Parapety systemowe zewngtrzne: blacha powlekana 0,7mm Szerokosé: 350,00 cm
. s
Szerokosé: 110,00cm y 1 szt.
’ 2 szt. 2 Wysoko$é: 200,00 cm
Wysokosé: 200,00 cm Kolor wg RAL 7040
Kolor wg RAL 7040
9 Symbol D2
Symbol D2 - zewnetrzne Kierunek otwierania
Kierunek otwierania rozwieralne ‘ ‘ ;
Pt Materiat | Stal
Materiall Drzwi zewnetrzne PCV,
Samozamykacz. Zamek - skrzydto bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypetnionych bezfreonowg piankg
poliuretanowg
- konstrukcja z elementéw stalowych ocynkowanych
- skrzydto bramy porusza sie wzdtuz prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych
Szerokos$é: 90,00cm - otwieranie reczne
D4 3 szt. - wspdtczynnik U=1,0 W/m? x K
Wysokosé: 200,00 cm - brama uszczelniona na catym obwodzie:
1)w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegajgca do podioza
N\
\ Kolor wg RAL 7040 2)uszczelnienie pomiedzy gérnym panelem, a nadprozem zapewnia uszczelka montowana do
\\ Symbol D4 - zewnetrzne gornego panelu lub mocowana do nadproza
> Kierunek otwierania rozwieralne ‘ 1P ‘ 2L
// Materiall Drzwi zewnetrzne PCV
// Zestaw antypaniczny, Samozamykacz. Zamek

ISTOTNE PARAMETRY SLUSARKI ZEWNETRZNEJ:

1). Drzwi: Wodoszczelno$¢ do E 1200; Przepuszczalno$¢ powietrza do 4 klasa

Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem C2

2) Profile o$cieznic wyposazone po stronie zewnetrznej w specjalne rowki do zamontowania
systemowych uszczelnien peczniejgcych oraz gniazda w przektadce termicznej, przeznaczone do
montazu specjalnej systemowej folii paroszczelnej / paroprzepuszczalnej;

3) Profile skrzydet drzwiowych wyposazone sg w specjalne, perforowane przektadki termiczne
ANTI-BI-METAL, kompensujace naprezenia powstajgce na skutek wystepowania réznic temperatur
pomigdzy czescig wewnetrzng i zewnetrzng konstrukcji drzwiowych;

4) Gtebokos¢ profili drzwiowych oraz o$cieznic okiennych 75mm,

gtebokos¢ skrzydet okiennych - 84mm;

5) Szklenie 4/16/4/16/33,2 U=0,7 W/m2K

6) Panel petny 2 Alu 50 Styrodur 2 Alu

Szerokosé: 90,00cm

D5 D Wysokosé: 300,00 [200+100] cm 4szt.
Kolor wg RAL 7040
\\ Symbol D4 - wewn z naswietlem
AN Kierunek otwierania rozwieralne ‘ 4P ‘ L
\
/ Materiat PCV
/ Przeszklenie szklem zespolonym - bezpiecznym.
,/ SzKlenie U = 0,9
/

DRZWI W ZABUDOWIE SANITARNEJ

Szerokosc¢: 80,00 cm
D8| . Wysokosé: 200,00 cm 9szt.

4 Kolor wg RAL 478 - szary

Symbol D5

AN Kierunek otwierania 5P 5L

Materiat | Laminat HPL

Scianki dzialowe wykonane z wysokocignieniowego "typu Compact" laminatu o grubosci 10 mm.
Sztywnos$¢ konstrukcji: profile pionowe mocujgce plyte bezposrednio do $cian pomieszczenia i

Wszystkie elementy systemu (fgcznie z wkrgtami i zaslepkami) wykonane z materiatéw nie
ulegajacych korozji (aluminium, mosigdz, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne).

Podpory regulowane; zamek z mozliwo$cig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
"wolne/zajete" : Zawiasy z pochylong ptaszczyzng.

Sposo6b zamknigcia: gatka z blokadg

Konstrukcja no$na: profile aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym lub malowane proszkowo
Kolorystyka: standardowa, wg kolorystyki RAL. Przez zaméwieniem nalezy skontaktowac sie z
Projektanetem, w celu wyboru kolorystyki.

Materiat: ptyta typu Compact 10 mm - lity laminat

Wysokos$¢ catkowita: 2030 mm. Przestrzen pomigdzy podiogg a konstrukcjg: 160 mm. Gigboko$¢
kabin: standard 120 - 160 mm

Szerokos$¢ frontu: wg dokumentacji

Szerokos$¢ drzwi: 602 — 1010 mm

zwienczajgce profile gérne tgczone réwniez pomigdzy sobg specjalnie skonstruowanymi tgcznikami.
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RZUT PARTERU - ZESTAWIENIE
STOLARKI OTWOROWEJ
aplecza sportowego wraz z wewnetrznymi instlacjami, w tym
lelementéw matej archltektury,’éraz zewnetrznej infrastruktury

stwo Sportu i Turystyki - dla

) g

dziatka 3728/1 (OBREB 0001 L AZY)

42 - 450 LAZY, ul. WIEJSKA

a biezni lekkoatletycznej wraz z drenazem i
oraz p i

go przez Mini
lobiektow treningowych w Wariancie 400m. Budowa budynku

lekkoatletycznej” (ORLIKI LEKKOATLETYCZNE),

y
loparciu o wytyczne do ,Programu rozwoju infrastruktury

we: +48 32 67 171 27, 600 324 796......
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INWESTOR | Gmina tazy, ul. Traugutta 15, 42-450 tazy
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uprawnien 53/03/SLOKK/II

nr ewidencyjny

nr ewidencyjny

uprawnien 11/SLOKK/2015

PROJEKTANT
mgr inz.architekt
ANDRZEJ WOLANSKI
OPRACOWANIE
SPRAWDZAJACY

‘ pracownia: 42-400 zawiercie, ul. dojazd 8/25.

mgr inz.architekt

HUBERT WOLANSKI

PAKIET ArchiCAD STAR(T) EDITION 2
WERSJA PELNA _NR SER. 8-5637311
POLISH COMMERCIAL VERSION

CORELDRAW
GRAPHICS _ SUITE X4
DR14R22-YLHFRIN-KBBM..........

Microsoft Office Basic 2007
w/OfcPro07Trial (OEM)
Proof of License X12-88319

BricsCad V8 Pro PL
NR SER. 2008-06-20/SD/0888/
Pracownia Projektowa

Artlantis RENDER 3

PAKIET SPECBUD wersja 9.0
NR 09FC-A183
Wersja petna DXF

UWAGA: wszelkie zmiany rozwigzan
oraz materiatéow uzgodni¢
autorem projektu.
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